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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Traducere din limba engleză 

 

VĂ RUGĂM, CITIȚI CU ATENTIE ÎNAINTE DE UTILIZARE. 

Cumpărătorul își asumă toată responsabilitatea pentru siguranță și utilizare care nu este în 

conformitate cu manualul de utilizare și instrucțiunile. Aceste instrucțiuni de siguranță sunt 

concepute pentru a oferi îndrumări privind utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să acționați 

întotdeauna în siguranță, cu prudență și cu prudență în timp ce utilizați produsele noastre. Acest 

document face parte din dispozitiv. 

CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI INTREGUL MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZARE. PĂSTRAȚI MANUALUL PENTRU 

REFERINȚE ULTERIOARE. 

 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

ATENȚIE! Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau alte vătămări fizice, respectați aceste 

instrucțiuni: 

1. Semineul si arzătorul se încălzesc in timpul funcționării. Nu atingeți șemineul în timp ce arde. Vă 

rugăm să așteptați cel puțin 15 minute pentru ca acesta să se răcească înainte de a atinge șemineul 

după ce flacăra se stinge. 

2. Risc de arsuri. Nu utilizați șemineul cu etanol fără instalarea completă. 

3. Nu turnați niciodată combustibil în flacără sau în rezervorul arzătorului decât dacă acesta s-a răcit 

la cel puțin 15 minute după utilizare. 

4. Nu așezați materiale, obiecte  inflamabile la mai puțin de 1 metru de șemineu. Trebuie menținută 

o distanță de siguranță de cel puțin 2 metri față de orice fereastră sau perdea. 

5. Nu aprindeți semineul aflat sub  alte obiecte. 

6. Nu fumați în timp ce manipulați combustibilul. 

7. Evitați curentul de vînt în încăperea în care funcționează șemineul. 

8. Arderea etanolului produce vapori de apă și dioxid de carbon. 

9. Nu lăsați niciodată un foc deschis nesupravegheat! 

10. Nu deschideți niciodată o sticlă de combustibil lângă o flacără deschisă. Poate apărea o explozie 

de incendiu periculoasă. 

11. Nu utilizați pe suprafețele folosite pentru gătit. 

12. Vă rugăm să vă asigurați că masa/suprafața pe care așezați acest aparat poate suporta greutatea 

lui. 

13. Nu încercați niciodată să mutați șemineul în timp ce arde sau este încă fierbinte. 



14. În casă cu construcție de tip, cade ex.casă,  care nu are o construcție etanșată datorită izolației 

groase și a etanșării împotriva infiltrațiilor de aer, fluxul de aer suficient pentru ardere și ventilație 

este asigurat prin infiltrare. Șemineul nu trebuie folosit într-o încăpere mică în care este prevăzut mai 

puțin de 27 m3 de spațiu de aer. 

15. Nu folosiți șemineul într-o baie, într-o cameră destinată pentru dormitor sau într-o altă încăpere 

mică. 

16. Risc de explozie 

• Nu utilizați niciodată alt combustibil decât bioetanolul aprobat. 

• Nu folosiți niciodată benzină. 

• Nu utilizaţi niciodată aparatul în locuri unde pot fi prezenţi vapori sau gaze inflamabile. 

• Nu depozitați sau transportați niciodată combustibil în altceva decât într-un recipient din metal sau 

plastic care este acceptabil pentru utilizare. 

• Nu depozitați niciodată combustibil în spațiul de locuit sau în același loc cu aparatul. 

17. Nu folosiți aparatul pentru a încălzi sau a fierbe apă sau ca aparat de gătit. 

18. Datorită temperaturilor ridicate ale suprafeței șemineului , țineți departe de copii, îmbrăcăminte 

și mobilier. 

19. Risc de poluare a aerului din interior - Folosiți șemineul cu etanol numai în încăperi bine ventilate 

și cu ușile încăperii vecine deschise. Nu obstrucționați fluxul de aer către arzător prin grămadă de 

bușteni deasupra arzătorului, doar în jurul acestuia și nu blocați arzătorul în niciun alt mod sau cu 

orice alt material. Persoanele cu probleme respiratorii trebuie să consulte un medic înainte de a 

folosi șemineul cu etanol.20. Спазвайте местното законодателство. 

 

MONTAREA 

1. Despachetați șemineul și accesoriile. 

2. Verificați dacă toate piesele sunt disponibile și pentru orice deteriorări care ar fi putut apărea în 

timpul transportului. 

3. Țineți copiii și animalele departe de ambalaj. 

4. Semineul trebuie instalat numai pe o suprafata tare, plana si stabila din material incombustibil. 

5. Asamblați complet șemineul conform instrucțiunilor. 

6. Așezați panourile de protecție împotriva vântului în interiorul orificiilor tăiate. 

7. Așezați arzătorul în compartimentul de ardere a carcasei șemineului. 

8. Asigurați-vă că toate rezidurile și resturile de ambalaj sunt îndepărtate. 

AVERTIZĂRI 

NU ALIMENTAȚI ȘEMINEUL CÂND ESTE APRINS SAU ARZĂTORUL ESTE ÎNCĂ CALD. 

S-AR PUTEA SĂ APARĂ RANĂRI GRAVЕ . NU ATINGEȚI ARZĂTORUL CÂND ESTE FIERBINTE. 



NU UTILIZAȚI ÎN APROPIEREA UNOR OBIECTE INFLAMABILE 

PĂSTRAȚI DEPARTE DE COPII ȘI ANIMALE DE COMPANIE. 

 

ATENȚIE 

Șemineul dumneavoastră este destinat numai pentru scopuri decorative și nu este potrivit pentru 

utilizare pe termen lung. Nu folosiți șemineul pentru a încălzi sau a fierbe apa sau ca aparat de gătit. 

Nu puneți în foc cărbune, hârtie, lemn sau alte obiecte inflamabile. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Pasul  1: Scoateți capacul de stingere de pe arzător. Asigurați-vă că arzătorul este curat și fără 

murdărie sau reziduuri de ambalaj. Umpleți arzătorul cu bioetanol indicat; urmăriți cu atenție până 

ajungeți sub nivelul liniei „Max”. Nu umpleți excesiv și nu  vărsați. Arzătorul nu trebuie să fie plin mai 

mult de 2/3. 

 

ATENȚIE: 

Dacă vărsați biocombustibil, trebuie să îl îndepărtați imediat, de exemplu cu un prosop de hârtie. 

Apoi ștergeți suprafața cu o cârpă umedă pentru a îndepărta complet biocombustibilul rămas. 

Combustibilul trebuie depozitat la o distanță sigură (min. 1 m) de șemineu. Nu așezați niciodată 

combustibilul în imediata apropiere a șemineului. 

Pasul 2: Aprindeți focul folosind o brichetă cu mâner mai lung sau chibrit. Rămâneți la cel puțin un 

braț distanță când îl aprindeți.  

 



NOTĂ 

Inițial, combustibilul creează o flacără mică, aproape invizibilă. Așteptați 10-15 minute până când 

flacăra și temperatura de ardere ajung la capacitatea optimă. Evitați curenții atunci când utilizați 

șemineul. Păstrați întotdeauna o distanță de siguranță față de șemineul aprins, min. 1 metru. 

STINGERE 

Când trebuie să stingeți șemineul, folosiți întotdeauna stingătorul furnizat împreună cu șemineul. 

 

 

ATENȚIE: Nu stingeți niciodată flacăra cu apă! 

1. Dacă este posibil, lăsați combustibilul să ardă complet. Acest lucru împiedică alcoolul să rămână în 

arzător. 

2. Dacă doriți să stingeți focul înainte ca combustibilul să fie ars complet, vă rugăm să utilizați 

stingătorul pentru a acoperi complet deschiderea arzătorului cu o mișcare rapidă până când veți 

stinge complet flacăra. 

3. În cazul în care flacăra nu se stinge imediat, repetați instrucțiunile de mai sus până când flacăra se 

stinge complet. 

4. Nu atingeți șemineul în timp ce arde. Vă rugăm să așteptați cel puțin 15 minute pentru ca acesta să 

se răcească înainte de a atinge șemineul după ce flacăra este stinsă. 

5. Se recomandă păstrarea unui stingător  de clasa B în apropierea șemineului în caz de incendiu. 

 

REÎNCĂRCARE 

Lăsați șemineul să se răcească timp de cel puțin 15 minute înainte de reîncărcare. 

Avertisment: Nu încărcați niciodată arzătorul când șemineul funcționează sau este încă fierbinte. 



Nu turnați niciodată combustibil într-o flacără care arde. Nu lăsați niciodată un șemineu care arde 

sau fierbinte nesupravegheat. Țineți departe de copii și animale de companie.

 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

Nu curățați niciodată când șemineul funcționează sau este încă fierbinte. 

1. Combustibil: Orice combustibil vărsat poate deteriora sau păta podeaua și/sau mobilierul. Curățați 

imediat eventualele scurgeri cu o cârpă uscată. 

Apoi luați o cârpă umezită cu apă și curățați zona. Lăsați zona nou curățată să se usuce înainte de 

utilizare. Aruncați orice conținut de combustibil bioetanol și recipientele goale într-un mod sigur, 

conform reglementărilor locale privind materialele periculoase. 

2. Exterior: Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța exteriorul sau carcasa șemineului. 

3. Sticla: Folositi detergent de sticla si un prosop de hartie pentru a curata sticla. Ștergeți cu o cârpă 

uscată pentru a evita reziduurile. 

4. Arzător: Cel mai bine se curăță cu o cârpă moale și un amestec de apă călduță și o cantitate mică 

de lichid de curățare. Vă recomandăm să curățați în mod regulat elementele din oțel inoxidabil 

pentru a preveni contaminarea. 

ATENȚIE 

Nu folosiți niciodată substanțe chimice, tampoane de curățat sau bureți abrazivi pentru a curăța 

șemineul. Ele pot zgâria suprafața. Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din 

utilizarea necorespunzătoare și/sau curățarea produsului. 

SIGURANȚA PRODUSULUI 

Produsul respectă cerințele standardului EN 16647 Seminee cu combustibil lichid - Aparate 

decorative producătoare de flăcări care utilizează combustibil pe bază de alcool sau combustibil 

gelatină - Utilizare în gospodării private. 

DESCRIEREA PRODUSULUI: 

Model: EF-MT-8B2;EF-MT-8W2 

Capacitate: 04L 

Timp de ardere: 3.5H 

Putere termică: 0.76KW 

Suprafața camerei: 27m³ 



Combustibil: 95% bioetanol AR este recomandat 

Distanța față de materiale și obiecte inflamabile: ≥50 cm. 

Greutatea produsului: 2220873,2220874 - 1,4 kg, greutate netto (1,85 greutate bruta împreună cu 

combustibilul) 

2220875,2220876 - 2,4 kg greutate netto (3,15 greutate bruta împreună cu combustibilul) 

Producător: DUKA INTERNATIONAL S.A., ул. Powązkowska 44 C, 01-797 Warszawa 


